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(54) Verfahren zum Behandeln von textilen Produkten durch Haushaltgerate 



(57) Die textilen Produkte (1) sind mit maschinen- 
lesbaren Transpondern (2), die mit einem elektroni- 
schen Schaltkreis versehen sind, der Informationen 
uber das textile Produkt (1) enthalt, und die Haushaltge- 
rate (3) mit einer Vorrichtung (5) zum Auslesen dieser 
Informationen ausgerustet. Diese Vorrichtung kann die 
Informationen uber alle zu waschenden oder zu trock- 
nenden textilen Produkte (1) aus den jeweiligen Trans- 
pondern (2) auslesen. Anhand dieser Informationen 
wird dann gepruft ob ein Wasch- oder Trockenpro- 
gramm zur optimalen Behandlung aller textilen Pro- 
dukte (1) ausgewahlt werden kann. In diesem Fall wird 
das entsprechende Programm ausgewahlt und der 
Wasch- oder Trockenvorgang gestartet; andernfalls 
erfolgt eine Warnung an den Benutzer. So konnen 
Bedienungsfehler bei der Wahl des optimalen Pro- 
gramms zum Waschen und/oder Trocknen von textilen 
Produkten (1) vermieden werden. Daruber hinaus wer- 
den ungiinstige Zuzammenstellungen von zu waschen- 
den oder zu trocknenden textilen Produkten (1) erkannt. 
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Beschreibung 

[0001 ] Die vorliegende Erf indung betrifft ein Verfahren 
zum Behandeln von textilen Produkten durch Haushalt- 
gerate. 5 
[0002] Zur Waschebehandlung gehoren Prozesse wie 
Waschen, Trocknen, Bugeln, Mangeln und Glatten. Das 
Trocknen und insbesondere das Waschen aber auch 
die anderen Behandlungsprozesse sind Vorgange, die 
auf die zu behandelnden textilen Produkte individuell 10 
abgestimmt werden mussen, um optimale Ergebnisse 
zu erzielen. Eine falsche Behandlungsart, die mit Hilfe 
von Behandlungsprogrammen eingestellt wird, kann die 
behandelten textilen Produkte sogar beschadigen oder 
unbrauchbar machen. Das optimale Programm zum 15 
Behandeln eines textilen Produktes hangt insbesond- 
ere von den verschiedenen Materialeigenschaften sei- 
nes Gewebes ab, wie beispielsweise von der Stoffart 
(Baumwolle, Wolle...), der Farbe oder der maximal 
zutraglichen Behandlungstemperatur. Jedoch werden 20 
textile Produkte in der Regel nicht einzeln gewaschen 
und/oder getrocknet, sondern zu sogenannten Wasche- 
posten zusammengefaBt, die in einem Wasch- bezie- 
hungsweise Trockenvorgang gemeinsam behandelt 
werden. Da dieser Vorgang fur alle textilen Produkte 25 
des Postens gleich ist, muB bei der Zusammenstellung 
eines Wasch epostens darauf geachtet werden, daB 
eine fur alle textilen Produkte optimale Programmwahl 
getroffen werden kann. Insbesondere in Bezug auf die 
Farben konnen sich verschiedenartige Waschestucke 30 
auch gegenseitig beeinflussen. So konnen sehr stark 
gefarbte Waschestucke beim Waschen etwas Farbe an 
die Waschlauge abgeben, die von den anderen 
Waschestucken aufgenommen werden und insbesond- 
ere bei weiBen Waschestucken zu Verfarbungen fiihren 35 
kann. Somit mussen neben der optimalen Abstimmung 
des Pflegeprogrammes auf die einzelnen zu behan- 
delnden textilen Produkte auch die Unterschiede unter 
ihnen berucksichtigt werden, um ein optimales Pflege- 
ergebnis zu erzielen. 40 
[0003] Neben einer optimalen Textilpflege ist man 
aber auch bemuht, aus okologischen und okonomi- 
schen Gesichtspunkten moglichst wenig Energie, Was- 
ser oder Waschmittel zu verbrauchen. Zu diesem 
Zweck kann bei nahezu alien heutigen Wasch- oder 45 
Trockengeraten die Wasser- oder Waschmittelzugabe 
entsprechend der Menge der zu behandelnden Wasche 
dosiert werden. 

[0004] Das optimale Behandeln von textilen Produk- 
ten erfordert somit umfangreiches Wissen Liber die so 
Eigenschaffen der textilen Produkte und deren optimale 
Pf lege, Liber die Bedienung der entsprechenden Gerate 
sowie uber die einzusetzenden Waschmittel. Aufgrund 
des groBen technischen Fortschrittes auf all diesen 
Gebieten wird es fur einen Laien, der sich mit der Textil- 55 
pflege im Haushalt beschaftigt, immer schwieriger, den 
Behandlungsvorgang von textilen Produkten optimal 
durchzufuhren. 
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[0005] Zur Vereinfachung dieser Prozesse werden 
seit langerem Pflegekennzeichen verwendet, die als 
Weine bestickte oder bedruckte Gewebestucke unauf- 
fallig an textilen Produkten angebracht sind und Anga- 
ben iiber das textile Produkt sowie Liber dessen 
optimale Pflege enthalten. Diese Pflegekennzeichen 
mLissen bislang vom Benutzer gelesen werden, der 
dann entsprechend den Angaben Liber die verschiede- 
nen zu behandelnden textilen Produkte das optimale 
Programm zum Waschen und/oder Trocknen bzw. die 
optimalen Einstellungen am Behandlungsgerat (Tempe- 
ratur, Walzengeschwindigkeit, PreBdruck etc.) einge- 
stellt hat. Damit war es zwar moglich, Angaben uber die 
Eigenschaften des textilen Produktes und einige Pfle- 
geempfehlungen zu erhalten; die Zusammenstellung 
des Waschepostens und die richtige Auswahl des Pf le- 
geprogramms bzw. der Pf legeparameter blieben jedoch 
nach wie vor dem Benutzer uberlassen. 

[0006] Aus der DE 41 42 463 A1 ist ein Haushaltgerat 
zur automatischen Behandlung von Wasche bekannt, in 
dem sich ein Sensor bef indet und das zu behandelnde 
textile Produkt eine maschinenlesbare Marke tragt, 
wobei der Sensor die gelesenen Signale einer Logik 
zufLihrt, die das Haushaltgerat steuert. In dieser Druck- 
schrift ist der Sensor als optoelektronisches oder aku- 
stoelektronisches Lesegerat ausgebildet, wobei die 
maschinenlesbare Marke insbesondere in Form eines 
Strichcodes am zu behandelnden Produkt angebracht 
ist. Bei dieser Art der InformationsLibertragung von der 
maschinenlesbaren Marke zum Haushaltgerat muB ent- 
weder die Marke am Sensor des Haushaltgerates vor- 
beigefuhrt werden oder ein Sensor, der Liber ein 
flexibles Kabel mit dem Haushaltgerat verbunden ist, 
Liber die Marke gefuhrt werden. Neben der Bedienungs- 
unfreundlichkeit eines solchen Verfahrens zur Informati- 
onsLibertragung weisen optische oder akustische 
Verfahren eine hohe StOranfalligkeit auf und sind nicht 
geeignet, Liber einen langeren Zeitraum brauchbare 
Ergebnisse zu liefern, da sich beispielsweise optische 
Marken leicht abnLitzen. 

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die 
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Behandeln von 
textilen Produkten durch Haushaltgerate zu schaffen, 
mit dem die Eigenschaften der zu behandelnden Pro- 
dukte sicher erfaBt werden konnen und der Behand- 
lungsvorgang optimal auf die textilen Produkte 
abgestimmt werden kann. 

[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Anspruchs 1 gelost. 

[0009] ErfindungsgemaB wird ein Verfahren zum 
Behandeln von textilen Produkten durch Haushaltge- 
rate vorgeschlagen, wobei die textilen Produkte mit 
wenigstens einem maschinenlesbaren Transponder mit 
wenigstens einem elektronischen Schaltkreis versehen 
sind, der Informationen uber das textile Produkt enthalt, 
und wobei die Haushaltgerate mit wenigstens einer Vor- 
richtung zum Auslesen der Informationen Liber das tex- 
tile Produkt ausgerListet sind. Das Verfahren weist 
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weiterhin die folgenden Schritte auf: 

Einlesen der Informationen aus dem wenigstens 
einen Transponder der zu behandelnden textilen 
Produkte mittels der wenigstens einen Auslesevor- 5 
richtung in ein Haushaltgerat, 
Bestimmung der weiteren Behandlung der textilen 
Produkte entsprechend der eingelesenen Informa- 
tionen durch das Haushaltgerat. 

10 

[0010] Auf diese Weise ist es moglich, die Informatio- 
nen uber die zu behandelnden textilen Produkte sicher 
zum Haushaltgerat zu ubertragen und den Behand- 
lungsvorgang optimal darauf abzustimmen. Da Trans- 
ponder die Information von sich aus aussenden, muB is 
der Benutzer sich nicht urn des Einlesen der Informatio- 
nen kummern; diese werden automatisch zum Haus- 
haltgerat ubertragen. Dieses kann dann von sich aus 
die Behandlung der textilen Produkte festlegen und 
gegebenenfalls optimale Dosiermengen von Wasser 20 
und den gegebenenfalls verschiedenen Wasch- und 
Pflegemitteln einstellen oder durch eine geeignete 
Anzeigeeinrichtung Empfehlungen fur die handische 
Einstellung dieser und weiterer Parameter geben. 
[001 1 ] Wenn die Zusammensetzung des Waschepo- 25 
stens eine optimale Behandlung zulaBt, wahlt das 
Haushaltgerat die richtigen Parameter der Behandlung, 
d. h. das optimale Pflegeprogramm. So konnen bei- 
spielsweise die optimale Temperatur, die Wasch- oder 
Trockendauer, die geeignete Dosierung von Wasser 30 
und von verschiedenen Waschmitteln sowie Walzenge- 
schwindigkeit oder PreBdruck (bei Mangeln oder BLigel- 
pressen) ausgewahlt werden. Daneben konnen auch 
Einschrankungen bei der Pflege berucksichtigt werden, 
wenn beispielsweise ein Textilstuck nicht geschleudert 35 
werden darf oder besonders schonend behandelt wer- 
den muB. 

[001 2] Eine Programmauswahl erfolgt sinnvollerweise 
unter Beriicksichtigung der Eigenschaften des empf ind- 
lichsten Waschestiicks im Wascheposten. Wenn aber 40 
gemaB den ausgelesenen Informationen uber die zu 
behandelnden textilen Produkte eine optimale Behand- 
lung fur eine Mehrzahl von Produkten dieses Postens 
nicht moglich ist, erfolgt vorteilhafterweise eine War- 
nung an den Benutzer, der dann die Zusammensetzung 45 
des Waschepostens, gegebenenfalls nach Vorgaben 
des Haushaltgerates, andern kann. So ist es moglich, 
eine aufgrund der ausgewahlten Behandlung ungun- 
stige Postenzusammenstellung oder eine Unter- oder 
Uberbeladung anzuzeigen und damit eine Behandlung 50 
zu verhindern, die entweder zu einem mangelhaften 
Ergebnis fuhren wurde oder unnotig viel Energie, Was- 
ser oder Waschmittel verbrauchen wurde. Auf diese 
Weise kann auch das Verfarben oder Einlaufen von 
Waschestucken verhindert werden. Wenn durch den 55 
Benutzer eine optimale Behandlung nicht gewunscht 
ist, kann beispielsweise aufgrund einer steuerungstech- 
nischen Vorgabe nach der Warnung die Behandlung 



fortgesetzt oder abgebrochen werden. 

[001 3] Vorteilhafterweise sendet der Transponder die 
in ihm gespeicherten Informationen mittels elektroma- 
gnetischer Wellen an die Vorrichtung zum Auslesen der 
Informationen des Haushaltgerates. Damit wird eine 
besonders storungsfreie und sichere Informationsuber- 
tragung sichergestellt, wobei der Transponder dann 
auch vollstandig gekapselt und somit besonders wider- 
standsfahig ausgebildet werden kann. Da die Behand- 
lungsraume in Wasch- oder Trockengeraten in der 
Regel aus Metall und somit elektromagnetisch gegen 
den AuBenraum abgeschirmt sind, ist es auf diese 
Weise zusatzlich moglich, ausschlieBlich die Transpon- 
der der im Behandlungsraum befindlichen textilen Pro- 
dukte auszulesen, die ja als einzige gewaschen oder 
getrocknet werden soil en. 

[0014] Ferner ist es auch moglich, daB der Transpon- 
der die in ihm gespeicherten Informationen in Form von 
Lichtsignalen oder von akustischen Signalen an die Vor- 
richtung zum Auslesen der Informationen des Haushalt- 
gerates aussendet. Bei diesen beiden 
Ubertragungsarten konnen die Signale sehr leicht 
abgeschirmt werden und auch deren Reichweite leicht 
angepaBt werden. Hierdurch kann verhindert werden, 
daB Interferenzen mit Signalen von anderen Geraten zu 
Storungen bei der Informationsubertragung aus dem 
Transponder fuhren. 

[0015] Der Transponder enthalt als Information uber 
das textile Produkt beispielsweise die Produktart, die 
Gewebeart, Informationen uber die Farbung (Farbton, 
chemische Bestandteile der Farbe, FarbungsprozeB), 
die minimale empfohlene oder maximal zutragliche 
Behandlungstemperatur, das Gewicht, das Wasserauf- 
nahmevermogen oder auch Behandlungseinschran- 
kungen. Allgemein sollte der Transponder diejenigen 
Informationen enthalten, die fur die beabsichtigte 
Behandlung von Bedeutung sind. So kann das Haus- 
haltgerat zum einen die Zusammensetzung von 
Wascheposten auf zu erwartende mangelhafte Pflege- 
ergebnisse prufen und andernfalls das optimale Wasch- 
oder Pflegeprogramm bzw. optimale Pflegeparameter 
einstellen. 

[0016] Es ist auch moglich, das zu behandelnde tex- 
tile Produkt mit mehreren Transpondern zu versehen, 
von denen jeweils einer nur die fur einen Behandlungs- 
vorgang relevanten Informationen enthalt. Von dem ent- 
sprechenden Gerat werden dann nur die Informationen 
eingelesen, die fur den von ihr ausgeiibten Vorgang von 
Bedeutung sind. Ein urspriinglich nur fur eine Behand- 
lungsart mit einem Transponder ausgerustetes textiles 
Produkt kann so fur eine andere ggf. automatische 
Behandlung nachgerustet werden. 
[0017] Die Erfindung betrifft zur Durchfuhrung des 
erfindungsgemaBen Verfahrens auBerdem ein Haus- 
haltgerat zum Waschen und/oder Trocken von textilen 
Produkten, die mit wenigstens einem maschinenlesba- 
ren Transponder versehen sind, der Informationen uber 
des textile Produkt enthalt, wobei das Haushaltgerat mit 
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wenigstens einer Vorrichtung zum Auslesen der Infor- 
mationen Liber das textile Produkt ausgerustet ist. 

[0018] Ebenso bezieht sich die Erfindung auf einen 
Transponder mit wenigstens einem elektronischen 
Schaltkreis zur Kennzeichnung von textilen Produkten, 
der Informationen tiber das textile Produkt enthalt, die 
fur die Behandlung des textilen Produktes relevant sind. 
Insbesondere konnen dies beispielsweise die Gewebe- 
art, Informationen iiber die Farbung, die minimale emp- 
fohlene oder maximal zutragliche 

Behandlungstemperatur, das Gewicht, das Wasserauf- 
nahmevermogen oder Behandlungseinschrankungen 
sein. Die Informationen im Transponder konnen sich 
auch direkt auf das Wasch- oder Trockenprogramm 
beziehen, beispielsweise durch konkrete Vorgaben des 
Programmablaufes. So konnen die einzelnen Pro- 
grammschritte, deren Dauer und Abfolge bereits durch 
den Transponder vorgegeben werden. 
[0019] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile 
der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nach- 
folgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausfiih- 
rungsform zur Durchfiihrung des erfindungsgemaBen 
Verfahrens unter Bezugnahme auf die Zeichnungen. In 
ihnen zeigen 

Fig. 1 ein zu behandelndes textiles Produkt, 

Fig. 2 einen Transponder zur Kennzeichnung des 

textilen Produktes gemaB Fig. 1 und 
Fig. 3 ein Haushaltgerat zum Waschen des textilen 

Produktes gemaB Fig. 1 . 

[0020] In Fig. 1 ist ein zu waschendes textiles Produkt 
1 abgebildet, das in diesem Fall ein weiBes Hemd aus 
Baumwolle sein soil. Dieses Hemd 1 soil vorausset- 
zungsgemaB mit einem Transponder 2 versehen sein, 
wie er in Fig. 2 abgebildet ist. Der Transponder 2 ist mit 
einem elektronischen Schaltkreis ausgerustet, der mit- 
tels elektromagnetischer Wellen Informationen iiber 
das textile Produkt 1 Cibertragt, wenn er seinerseits 
bestimmte elektromagnetische Abfrage-Signale emp- 
fangt. Die im Transponder 2 iiber das textile Produkt 1 
gespeicherten Informationen konnen beispielweise die 
folgenden sein: 

Art des textilen Produktes: 

Hemd 

Farbe: 

weiB, gebleicht 

Gewebe: 

Baumwolle 

Veredelungen: 

keine 

Pflegeeinschrankungen: 
keine 

Wasserauf nahmevermogen : 
1 Liter 

[0021 ] In Fig. 3 schlieBlich ist ein Haushaltgerat 3 zum 



Waschen des textilen Produktes 1 abgebildet. Die 
Waschmaschine 3 ist intern mit einer Steuereinrichtung 
ausgerustet (nicht dargestellt) und weist iiber der 
Beschickungsoffnung 4 eine Vorrichtung 5 zum Ausle- 
5 sen der Informationen iiber die textilen Produkte 1 auf, 
die mit einer ebenfalls nicht dargestellten, im Fenster- 
rahmen der Beschickungsoffnung 4 angeordneten 
Ringantenne verbunden ist. 

[0022] Zum Waschen wird nun das Hemd 1 durch die 

10 Beschickungsoffnung 4 in die Waschmaschine 3 einge- 
bracht, wobei es an der Auslesevorrichtung 5 vorbeige- 
fiihrt wird. Dabei sendet die Auslesevorrichtung 5 
bestimmte elektromagnetische Abfrage-Signale aus, 
die den Transponder 2 im Hemd 1 dazu veranlassen, 

15 seinerseits die in ihm gespeicherten Informationen zu 
iibertragen. Diese Signale vom Transponder 2 werden 
von der Auslesevorrichtung 5 empfangen und an die 
Steuereinrichtung der Waschmaschine 3 weitergeleitet. 
Wenn mehrere textile Produkte 1 zu waschen sind, wird 

20 dieser Vorgang entsprechend oft wiederholt. Die Steue- 
rung uberpruft zunachst bei mehreren zu waschenden 
textilen Produkten 1, ob fur alle textilen Produkte 1 die 
Auswahl eines opti males Waschprogramms moglich ist. 
Falls dies nicht moglich ist, erfolgt eine akustische 

25 und/oder optische Warnung. Wenn aber eine optimale 
Behandlung fur alle Waschestucke 1 moglich ist, wahlt 
die Steuerung der Waschmaschine 3 das optimale Pro- 
gramm aus und startet den entsprechenden Behand- 
lungsvorgang. 

30 [0023] Somit wird durch die erfindungsgemaBe 
Losung ein Verfahren zum Waschen und/oder Trocknen 
von textilen Produkten durch Haushaltgerate geschaf- 
fen, bei dem das fur die zu behandelnden textilen Pro- 
dukte optimale Wasch- oder Trockenprogramm 

35 selbstandig ausgewahlt und eingestellt wird, wobei 
Bedienungsfehler ausgeschlossen werden. Zusatzlich 
findet eine Uberprufung der Zusammensetzung des 
Waschepostens statt, urn nachteilige Folgen bei ungun- 
stiger Zusammensetzung zu vermeiden. 

40 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Behandeln von textilen Produkten 
durch Haushaltgerate, wobei die textilen Produkte 
45 mit wenigstens einem maschinenlesbaren Trans- 
ponder mit wenigstens einem elektronischen 
Schaltkreis versehen sind, der Informationen iiber 
das textile Produkt enthalt, und wobei die Haushalt- 
gerate mit wenigstens einer Vorrichtung zum Ausle- 
50 sen der Informationen iiber das textile Produkt 
ausgerustet sind, mit den folgenden Schritten: 

Einlesen der Informationen aus dem wenig- 
stens einen Transponder der zu behandelnden 
55 textilen Produkte mittels der wenigstens einen 

Auslesevorrichtung in ein Haushaltgerat, 
Bestimmung der weiteren Behandlung der tex- 
tilen Produkte entsprechend der eingelesenen 



45 



50 



55 
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Informationen durch das Haushaltgerat. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Parameter der Behandlung ent- 
sprechend der eingelesenen Informationen durch 5 
das Haushaltgerat ausgewahlt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB, wenn gemaB den ausgelesenen 
Informationen uber die zu behandelnden textilen 10 
Produkte eine fur alle Produkte optimale Behand- 
lung nicht moglich ist, eine Warnung erfolgt. 

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Transpon- 15 
der auf mindestens ein Abfragesignal der 
Vorrichtung des Haushaltgerates zum Auslesen der 
Informationen die in ihm gespeicherten Informatio- 
nen mittels elektromagnetischer Wellen an die Vor- 
richtung ubertragt. 20 

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Transpon- 
der die in ihm gespeicherten Informationen in Form 
von Lichtsignalen an die Vorrichtung zum Auslesen 25 
der Informationen des Haushaltgerates aussendet. 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Transpon- 
der die in ihm gespeicherten Informationen in Form 30 
von akustischen Signalen an die Vorrichtung zum 
Auslesen der Informationen des Haushaltgerates 
aussendet. 

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 35 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Transpon- 
der als Information uber das textile Produkt die 
Produktart, die Gewebeart, Informationen uber die 
Farbung, die minimale empfohlene Oder maximal 
zutragliche Behandlungstemperatur, das Gewicht, 40 
das Wasseraufnahmevermogen oder Behand- 
lungseinschrankungen enthalt. 

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das zu 45 
waschende oder zu trocknende textile Produkt mit 
mehreren Transpondern versehen ist, von denen 
jeweils einer nur die fur einen Behandlungsvorgang 
relevanten Informationen enthalt. 

50 

9. Haushaltgerat zum Waschen und/oder Trocknen 
von textilen Produkten, die mit wenigstens einem 
maschinenlesbaren Transponder versehen sind, 
der Informationen uber das textile Produkt enthalt, 
wobei das Haushaltgerat mit wenigstens einer Vor- 55 
richtung zum Auslesen der Informationen uber das 
textile Produkt ausgerustet ist, zur Durchfuhrung 
des Verfahrens nach einem der vorstehenden 



Anspruche. 

10. Transponder mit wenigstens einem elektronischen 
Schaltkreis zur Kennzeichnung von textilen Produk- 
ten, der Informationen uber das textile Produkt ent- 
halt, die fur das Waschen und/oder Trocknen des 
textilen Produktes relevant sind, insbesondere die 
Gewebeart, Informationen uber die Farbung, die 
minimale empfohlene oder maximal zutragliche 
Behandlungstemperatur, das Gewicht, das Was- 
seraufnahmevermogen oder Behandlungsein- 
schrankungen. 
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ABSTRACTED-PUB-NO: EP 911710 A2 
BASIC-ABSTRACT : 

NOVELTY - The method involves reading in 
information from at least one transponder attached 
to textile products using a reading device (5) 
provided in the domestic appliance (3). Subsequent 
treatment of the textile products is determined 
according to the information read. The information 
contained in the transponder may relate to the 
type of product, the type of fabric, color, 
washing temperature, weight, water take-up or 
treatment restrictions . 

DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are included for 
a domestic appliance for washing and/or drying 
textile products, and a transponder. 

USE - For washing and drying, also ironing, 
pressing and smoothing. 

ADVANTAGE - The characteristics of a product to be 
treated are reliably detected, and the treatment 
process optimized . 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows a 
domestic appliance for washing textiles. 
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